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Jeklena gladka vrata ECO      

Tehnični opis 
 

Kratki pregled 

 

Jeklena gladka ne-protipožarna/običajna vrata ECO, ki so na voljo kot zunanja ali notranja, so 

namenjena za opremljanje industrijskih stavb, vključno z obrati za predelavo hrane (brez 
neposrednega stika z živili), splošnih gradbenih objektov, stanovanjskih zgradb in bolnišnic 
(bolnišničnih sob in operacijskih dvoran). 
Jeklena gladka ne-protipožarna/običajna vrata ECO-DSp-1 in ECO-DSp-2 so na voljo kot eno 

ali dvokrilna nihajna vrata. Vrata imajo lahko polna ali delno zastekljena krila in jekleni 

podboj z ali brez praga. Zunanja vrata imajo en vijak na krilo, medtem ko standardne verzije 

notranjih vrat nimajo protivlomnih vijakov. 

 

 

Podrobne informacije 

Eno ali dvokrilna jeklena gladka vrata ECO-DSp-1 in ECO-DSp-2: 

 Krila bodisi eno ali dvokrilnih jeklenih gladkih vrat ECO-DSp-1 in ECO-DSp-2, polna 

ali zastekljena, so izdelana iz dveh plošč, pocinkanih jeklenih pločevin, debeline od 
0,5 do 1,5 mm, s poliestrskim premazom ali prašno plastjo. Pasivno krilo dvokrilnih 
vrat je zaklenjeno z avtomatskim zapahom. 

 Podboji so izdelani iz prašno premazanih jeklenih profilov iz 1,2 mm debelih 

pločevinastih plošč. Okvirji podbojev so trdo spajkani. Vratna krila visijo znotraj 

odprtine med podboji na dveh tečajih z vertikalno nastavitvijo, pri čemer ima eden od 
tečajev na podboju potezno vzmet. 

 Blažilno naležno tesnilo je izdelano iz modificiranega umetnega materiala EPDM in 

nameščeno po obodu okvirja v podboju in utorih preklade, znotraj utora vrhnje plasti 

dvokrilnih vrat in v tesnilnem pragu. 

 

 

Prerezi 

 
Sl. 1: Enokrilna jeklena gladka vrata ECO   Sl. 2: Vertikalni prerez zunanjih jeklenih 

gladkih vrat ECO z vogalnim podbojem 
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Sl. 3: Horizontalni prerez zunanjih jeklenih gladkih vrat ECO z vogalnim podbojem 

 

 
Sl. 4: Dvokrilna jeklena gladka vrata ECO            Sl. 5: Vertikalni prerez dvokrilnih jeklenih 

      gladkih vrat ECO  

  

 

 

 
Sl. 6: Horizontalni prerez dvokrilnih gladkih ECO vrat iz trdnega jekla na višini ključavnice, s podbojem  
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Polnilo 

 

Zunanja vrata (s krili, ki so na voljo v RAL 7035, RAL 7016, RAL 9016, RAL 9010, RAL 

8014, RAL 8017, Golden Oak/zlati hrast, Walnut/oreh, Winchester, Wenge/Dark Oak/temni 

hrast ali Antracit) so polnjena z jedrom iz ekspandiranega polistirena (EPS). Jedro notranjih 

vrat je iz celičnega satovja iz kartona. Vratne  obloge po meri (s prašno prevlečenimi krili v 

RAL barvah) so polnjene z jedri iz mineralne volne za zunanja vrata in celičnim satovjem iz 

kartona za notranja vrata. 

 

 

Oznake/tip vrat 

 

Za identifikacijo vrat ECO se uporabljajo naslednje oznake: 

• prvi simbol kratice označuje skupino izdelkov: 
- D - vrata; 

• drugi simbol kratice označuje vrsto materiala: 
- Sp - gladko jeklo; 

• tretji simbol kratice označuje število vratnih kril: 
- 1 - enokrilna vrata; 

- 2 - dvokrilna vrata. 

 

 

Okrajšave 

 

Razpoložljive vrste vrat: 
ECO-DSp-1 - vrata (D), gladka jeklena (Sp), enokrilna (1];  

ECO-DSp-2 - vrata (D), gladka jeklena (Sp), dvokrilna (2). 

 

 

 

Dimenzije vrat 

 

V skladu s poljsko gradbeno zakonodajo morajo imeti vhodna vrata stavb, splošnih poslovnih  
prostorov in stanovanj najmanjši svetli prehod dimenzij 900 x 2000 mm (kar velja za delovno, 
aktivno krilo v dvokrilnih vratih). Dimenzije svetlega prehoda vratnega krila so določene za 
vrata z odprtim krilom pri 90° (brez gradbene, stavbne opreme, kot so kljuke na vratih, ročice 
itd.). Vsaka vrata, ki ne izpolnjujejo teh dimenzijskih zahtev, se naročijo na izključno 
odgovornost kupca samega. 

 

 

Standardne dimenzije enokrilnih vrat 

Svetla mera prehoda (Š x V), [mm] Svetla mera odprtine stene (Š x V), [mm] 
800 x 2015 910 x 2050 

900 x 2015 1010 x 2050 

1000 x 2015 1110 x 2050 

 

Največje dimenzije enokrilnih vrat 
Svetla širina prehoda, [mm] Svetla višina prehoda, [mm] 

1250 2500 
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Največje dimenzije dvokrilnih vrat 

Svetla širina prehoda, [mm] Svetla višina prehoda, [mm] 
2500 2500 

 

 

Navedene največje mere so svetle mere prehodov; velikosti/mere za naročilo se nanašajo na 
svetlo odprtino stene/zidno odprtino. Za izbiro velikosti pri svetli odprtini stene glejte str. 

K6/10. 

 

 

Smer odpiranja vrat 

Naslednje skice prikazujejo ustrezne oznake smeri odpiranja enokrilnih vrat. 

Oznaka smeri odpiranja dvokrilnih vrat je enaka in velja za aktivno krilo vrat (eno od tistih 

vratnih kril, ki se odpre prvo). 

 

 

D – desna     L – leva 
          nihaj navznoter           nihaj navznoter 

 
nihaj navzven     nihaj navzven 

       Sl.7 D – desna roka (D)    Sl. 8 L – leva roka (L) 
 

 

Barve 

Končna barva jeklenih gladkih vrat ECO Standard in ECO Special (vratno krilo in vratni 

okvir oz. podboj) je dobavljiva po barvni lestvici RAL; glejte seznam v katalogu. 

 

 

Ostale RAL barve 

Jeklena gladka vrata ECO so lahko dobavljiva v kateri koli RAL barvi (razen v barvah z 

bisernim, odsevnim ali kovinskim premazom) ali RAL barvi mat strukture: 1013 moderna 

biserna, 3000, 5003, 6005, 7024, 7035, 8011, 9005 moderna črna, 9010 moderna bela, 9016, 
lito železo in kremen. 
 

 

Serija Home Inclusive 

Barvna kolekcija Home Inclusive 2.0 združuje tri skupine izdelkov: dvoriščna vrata, vrata in 

ograje z ustreznimi barvami. 

 

Vrata so lahko pobarvana v 16 strukturnih barvah (mat struktura); glejte seznam v katalogu 

na strani 6 in »OPOMBO 1« na strani 7. 

 

 
 

 

Proizvajalec ne priporoča montaže vrat temnih barv na tistih straneh 

stavbe, ki so zelo izpostavljene sončni svetlobi. Stavbno pohištvo je 
prevlečeno z mat barvo. 
Po namestitvi izdelka takoj odstranite zaščitno folijo. 
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(1) Enokrilna vrata s širino, ki presega 1110 mm, in dvokrilna vrata, ki presegajo širino 2140 
mm, so izdelana iz prašno prevlečenih pocinkanih jeklenih pločevin. Barve podbojev in 
vratnih kril iz s filmom ali praškom prevlečenih jeklenih pločevin, se lahko razlikujejo v tonu. 

Območje razpora kril: če imajo dvokrilna vrata svetlo širino prehoda aktivnega krila manjšo 

od 1000 mm, preverite območje razpora kril z naslednjo formulo: Sj-Sdl. Če je razlika večja 
od 1100 mm, dodajte na ceno vrat še strošek za prašni premaz in upoštevajte, da vrata ne bodo 
na voljo v nobeni zaključni prevleki/filmu.  

 

 

Vratni podboj 

Jeklena gladka vrata ECO standard so dobavljiva z vogalnimi podboji. Vrata so na voljo tudi z 

notranjimi ali objemnimi podboji.  

Slike v nadaljevanju prikazujejo vse tri vrste vratnih podbojev. 

 

 Sl. 9: Vogalni podboj (standard) 
 

 Sl. 10: Notranji podboj 

 

Sl. 11: Objemni podboj 
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Izbira svetle mere odprtine stene vs. tip podboja 

 

Vogalni ali objemni podboj, notranja enokrilna vrata 

Širina: svetla mera prehoda + 110 [mm] = svetla mera odprtine stene 

Višina: svetla mera prehoda + 35 [mm] = svetla mera odprtine stene 

 

Vogalni ali objemni podboj, notranja dvokrilna vrata 

Širina: svetla mera prehoda + 140 [mm] = svetla mera odprtine stene 

Višina: svetla mera prehoda + 35 [mm] = svetla mera odprtine stene 

 

Notranji podboj, notranja enokrilna vrata 

Širina: svetla mera prehoda + 213 [mm] = svetla mera odprtine stene 

Višina: svetla mera prehoda + 91 [mm] = svetla mera odprtine stene 

 

Notranji podboj, notranja dvokrilna vrata 

Širina: svetla mera prehoda + 246 [mm] = svetla mera odprtine stene 

Višina: svetla mera prehoda + 91 [mm] = svetla mera odprtine stene 

 

Višini zunanjih vrat dodajte 15 [mm] (za hišni prag). 
 

 

Dimenzioniranje/Ustrezna velikost 

 

Velikost za naročilo (znotraj svetle mere odprtine stene) jeklenih gladkih vrat ECO vključuje 
naslednje: 

 enokrilna vrata z vogalnimi ali objemnimi podboji: 

- 9 mm vgradna širina odprtine za vsako stran vrat 
- 5,5 mm vgradna višina odprtine   

 enokrilna vrata z notranjimi podboji: 

- 13,5 mm vgradna širina odprtine za vsako stran vrat 
- 15 mm vgradna višina odprtine   

 dvokrilna vrata z vogalnimi ali objemnimi podboji: 

- 7,5 mm vgradna širina odprtine za vsako stran vrat 
- 5,5 mm vgradna višina odprtine   

 dvokrilna vrata z notranjimi podboji: 

- 12 mm vgradna širina odprtine za vsako stran vrat 
- 15 mm vgradna višina odprtine   

 

 

Navedene namestitvene odprtine pri enokrilnih vratih ne vključujejo odprtin potrebnih za 
pokrove zaklepnih zapahov, pokrovov vijakov protivlomnega sistema, stenskih zatičnih 
žepkov 3D vdolbin tečajev ali pokrovov pred elektromagnetnim udarom; te značilnosti 
zahtevajo vrezovanje žepov v stenske odprtine. 

Če vrezovanje žepov v stene ni mogoče izvesti (npr. vrata se bodo namestila v odprtino iz 

jeklene konstrukcije), povečajte velikost vgradne odprtine za: 

• 30 [mm] v širino in 0 [mm] v višino pri enokrilnih vratih 

• 30 [mm] v širino in 20 [mm] v višino pri dvokrilnih vratih. 
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Našteta razmerja ne vključujejo teh možnosti: pokrovov pred elektromagnetnim udarom pri 
enokrilnih vratih in 3D vdolbin tečajev pri eno in dvokrilnih vratih. 
V primeru obeh možnosti mora biti odprtina za montažo narejena večja in sicer za: 
• 15 [mm] v širino pri enokrilnih vratih z elektromagnetnimi zaščitami ali eno ali dvokrilnih 

   vratih s 3D-tečaji. 
Objemni podboji vključujejo možnost povečanja dimenzije debeline stene za +20 [mm]. 
 

 

Ključavnice in stavbna oprema 

Standardna vrata zajemajo enojno zatično ključavnico z zaklepnim cilindrom in tremi ključi 
ter vratno kljuko. Vrata lahko po izbiri vključujejo: 
• protivlomne zaklepne cilindre za zaščito razreda C, ki zamenjajo običajne, 
• dodatna ključavnica, 

• elektromagnetna zaščita; 

• protivlomne zapahe, ki preprečujejo snemanje s tečajev ali dvigovanje in odpiranje vrat z 

  vzvodom, 

• vratno zapiralo
(1)

, 

• zasteklitev, 
• anti-panic stavbno okolje proti paniki, 

• prezračevalno rešetko, 
• vratni odbijač, 
• podporno nogo/stopalko, 

• zaščitno spodnje tesnilo.  

 

 

Kljuke 

Ohišje standardne kljuke je iz polipropilena, preko jeklenega ročaja in z WISNIOWSKI 
logotipom. Standardne kljuke so na voljo v črni barvi. Vrata so lahko na zahtevo stranke 

opremljena s kljukami iz nerjavečega jekla. Na voljo so tudi kompleti bunka-kljuk in anti-

panic zapahi. 

 

 
Sl. 12: Standardna vratna kljuka  Sl. 13: Vratna kljuka iz nerjavečega jekla 
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Sl. 14: Deljena vratna kljuka iz nerjavečega  Sl. 15: Deljena vratna kljuka-vlečni gumb 

           jekla 

            

 

 

 

 
 

 
 
Sl. 16: Podporna noga/stopalka       Sl. 17: Vratni stoper/odbojnik 
 

 

Standardno vratno zapiralo je nameščeno LE na strani tečajev vratnega krila. Pri vratnih 

zapiralih, nameščenih na strani s tečajem (zunanja vrata), obstaja tveganje, da jih odstrani 

nepooblaščeno osebje. 
 

 

Tesnilni pragi 

Zunanja jeklena gladka vrata ECO so izdelana s pragom in pokrovom pred kapljanjem. Prag 

je pritrjen na tla, pokrov pred kapljanjem pa je pritrjen na okvir podboja. 

Vrata ECO so na voljo tudi z zaščitnim spodnjim tesnilom, ki nadomešča prag. Standardna 
vrata ECO so izdelana brez praga (spodnji konci okvirja so povezani s transportno varnostno 

palico, ki se med vgradnjo lahko odstrani ali vgradi v tla). 

 

 
Sl. 18: Spodnja reža krila             Sl. 19: Prerez spodnjega       Sl. 20: Prerez praga 

           brez praga                          zaščitnega tesnila 

           - nivo tal               - zaščitno spodnje tesnilo        - prag 
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Zasteklitev 

Jeklena gladka vrata ECO so lahko zastekljena z varnostno zasteklenimi enotami, 33,1 (2B2) 

varnostno steklo/12/33,1 (2B2) varnostno steklo.  

 

Standardne mere zasteklitve po enem vratnem krilu so: 

 450 x 660 mm 

 300 x 700 mm 

 650 x 950 mm 

 550 x 1100 mm 

  400 mm 

 

 

Dimenzije zasteklitve po meri  

Zasteklitev po meri se lahko namesti z upoštevanjem naslednjih pravil: razdalja od stranskih 

in zgornjih robov vratnega krila do najbližjega ustreznega roba zasteklitve mora biti 200 [mm] 

ali večja. Največja mera zasteklitve vratnega krila (širina x višina) je 850 x 1100 [mm]. Mere 

zasteklitve v dvokrilnih vratih se določijo ločeno za vsako krilo, pri čemer največje mere 

zasteklitve pasivnega krila [širina x višina] ne smejo presegati 765 x 1100 [mm]. 
Okrogla zasteklitev je kot standardno nameščena na višini 1605 [mm] od nivoja tal do osi 

zasteklitve. 

Zasteklitev 300 x 700 [mm], 550 x 1100 [mm] in 650 x 950 [mm] je kot standard nameščena 
na razdalji 205 [mm] od zgornjega roba vratnega krila do zunanjega roba okvirja zasteklitve 

[s strani tečaja]. 
Zasteklitev 450 x 660 [mm] je kot standard nameščena pri razdalji 255 [mm] od zgornjega 
roba vratnega krila do zunanjega roba okvirja zasteklitve [s strani tečaja]. Kukalo je kot 
standard nameščeno na višini 1560 [mm] od nivoja tal do osi kukala. 
 

 

   Sl. 21: Izbira zasteklitve  
 

 

Dodatna oprema in dostava 

Vrata so nameščena in dobavljena pripravljena za vgradnjo (montaža s pritrditvijo s stenskimi 

čepi). Stenske čepe izbere kupec glede na vrsto stene za montažo vrat. 
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Zahteve za montažo 

 
Sl. 22: Montaža enokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v zidu, horizontalni prerez. 

 

 

 
 
Sl. 23: Montaža enokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v zidu, vertikalni prerez. 
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Sl. 24: Montaža dvokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v zidu, horizontalni prerez. 
 

 

 
Sl. 25: Montaža dvokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v zidu, vertikalni prerez. 

 

 

 

 
Sl. 26: Montaža enokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v ogrodju jeklene konstrukcije, horizontalni prerez. 
 - ogrodje jeklene konstrukcije 
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Sl. 27: Montaža enokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v ogrodju jeklene konstrukcije, vertikalni prerez. 

 

 

 
 - ogrodje jeklene konstrukcije 

 
Sl. 28: Montaža dvokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v ogrodju jeklene konstrukcije, horizontalni 
prerez. 
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Sl. 29: Montaža dvokrilnih vrat z vogalnim okvirjem podboja v ogrodju jeklene konstrukcije, vertikalni prerez. 

 

 
 

 

 

Razdalja E je izmerjena na strani, proti kateri se vrata odpirajo. Vrata so 

nameščena pred odprtino. 
Dvokrilna vrata s simetričnimi ali nesimetričnimi vratnimi krili. 
Da pri trku preprečite poškodbe obloge vratnega krila, uporabite vratni 

odbojnik. 

Postopek namestitve vratnega odbojnika; glejte Sl. 31. 

 

 

Zunanja enokrilna vrata 

 

 

 
Sl. 30: Montaža pred zidno odprtino, horizontalni prerez.  
INDOOR = znotraj OUTDOOR = zunaj 
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So – širina odprtine 

Sj – svetla širina prehoda, Sj = So – 110 mm 

Ho – višina odprtine 

Hj – svetla višina prehoda, Hj = Ho – 50 mm pri vratih nameščenih s pragom 

Emin – prostor, potreben za odpiranje vratnega krila pri 90°, E = Sj + 140 mm 
 

 

 
 
Sl. 31: Montaža dvokrilnih vrat pred zidno odprtino, horizontalni prerez.  
INDOOR = znotraj OUTDOOR = zunaj 

 

So – širina odprtine 

Dd I - svetla širina prehoda aktivnega krila 

Sj – svetla širina prehoda za obe vratni krili (dvokrilna vrata), Sj = So – 140 mm 

Ho – višina odprtine 

Hj – svetla višina prehoda, Hj = Ho – 50 mm pri vratih nameščenih s pragom 

Emin – prostor, potreben za odpiranje aktivnega vratnega krila pri 90°, E = Sj + 140 mm 

 

 

 


