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nasih strank. '
Zelimo, da je va$ dom varen in udoben. S svojimi 30-letnimi izku$njami pri izdelavi garaznih vrat, vrat, oken, vrat in ograj nasim kupcem ponujamo vrhunske izdelke.Vemo, kaf . i

sodoben dom potrebuje in s kakSnimi izzivi se gospodinjstvo lahko sreca. Bt o s e A
Trenutno nasa proizvodna hala na 270.000 kvadratnih metrih vsak dan izdela na tisoce garaznih vrat, vrat, oken, vrat in ograj. S IE :

Hkrati lahko izdelke tudi prilagodimo zahtevam nasih strank.
Vsakdo ima razliéne potrebe in pri¢akovanja, zato se pri izdelavi nasih izdelkov osredoto¢amo na to, da poslusamo, kaj imate povedati. Spoznajte blagovno znamko WISNIOWSKI -

vstopite v svet udobja in varnosti.
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Dobrodosli v svetu ~  §

o=

Izberite eno od nasih resitev za sekcijska, navzgor in navzgor, rolo ali dvokrilna garazna vrata. Ta raznoli_ko’s't-jé nas odgovor na zahteve
ijska garazna vrata-

nase stranke. Naj vas presenetimo s Stevilnimi moznostmi. Predstavljamo vam elegantna, varna in fvnk.c-ic_)nal_na sekc

od WISNIOWSKI.
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|ZBERI SEKCIJSKA
VRATA

STANDARD
RAZRED

UniPro

- Sistem torzijskih vzmeti
zasnovan za 25.000 ciklov

- Pocinkana konstrukcija

- Plos¢a: 40 mm

+ Koeficient toplotne prehodnosti plosce
Up=0,48 W/m2 K (1)

- Valji z lezaji

(1) - U faktorji vrat v odvisnosti od dimenzij so navedeni v tabeli na strani 85.

PREMIUM
RAZRED

- Sistem torzijskih vzmeti

zasnovan za 25.000 ciklov

- Pocinkana konstrukcija
+ Plos¢a: INNOVO 60 mm

- Koeficient toplotne prehodnosti plosce

Up=0,33 W/m2 K (1)

- Dvojni valji z lezaji
- Fleksibilni pokrovi spojnih plos¢

- Tesnilo dvojnega dna

Faktorji so predvideni za vrata brez zasteklitve, vrata za osebni prehod, prezracevaine resetke, aluminijaste panele in dodatna termo tesnila.

6 SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

LUKSUZNO
RAZRED

PRIME

- Sistem torzijskih vzmeti
zasnovan za 25.000 ciklov

- Pocinkana in barvana konstrukcija

- Plos¢a: INNOVO 60 mm

- Koeficient toplotne prehodnosti plosce
Up=0,33 W/m2 K (1)

- Dvojni valji z lezaji

- Fleksibilni pokrovi spojnih plos¢

- Tesnilo dvojnega dna

+ Zascitni sistem za mehanske

elementi

+ Sodobne avtomatske enote z

dodatki visokega standarda
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Nizka rebra V rebra Visoka rebra Brez reber Kesonska rebra

UniPro
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,
— RAL 9016, drugi RAL*
Woodgrain RAL 9016, drugi RAL*, RAL 9016, drugi RAL*, RAL 9016, drugi RAL*, Zlati hrast
Zlati hrast, oreh rjava Zlati hrast, oreh riava Zlati hrast, oreh rjava
_ _ Zlati hrast, oreh rjava, 42 Zlati hrast, oreh rjava, 42 _
Smoothgrain . . X .
filmskih premazov filmskih premazov
Sandgrain - - antracit antracit -
Silkline RAL 7016. drugi RAL* RAL 7016, RAL 9006, drugi RAL 7016, RAL 9005, RAL 9016, druge RAL 7016, RAL 9005, RAL 9016, druge _
s arual RAL* RAL* RAL*
Home Inclusive 2.0 16 barv - 16 barv 16 barv -
_ _ Zlati hrast, oreh rjava, 42 Zlati hrast, oreh rjava, 42 _
Smoothgrain . . X .
filmskih premazov filmskih premazov
Sandgrain - - antracit antracit -
Silkline — — RAL 7016, RAL 9016, drugi RAL 7016, RAL 9016, drugi —
RAL* RAL*
Home Inclusive 2.0 - - 16 barv 16 barv -
_ _ Golden Oak, Nut Brown 42 Zlati hrast, oreh rjava, 42 _
Smoothgrain
filmski premazi filmskih premazov
Sandgrain - - antracit antracit -
Silkline _ _ RAL 7016, RAL 9016, drugi RAL 7016, RAL 9016, drugi _
RAL* RAL*
Home Inclusive 2.0 - - 16 barv 16 barv -

* Garazno vratno krilo je mozno barvati v barvah po RAL lestvici - samo za garazna vrata s strukturo Woodgrain in Silkline (razen perlastih, odbojnih in metalik zaklju¢kov ter posebnih barv)
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Oblika in funkcija

Sekcijska garazna vrata WISNIOWSKI so izdelana z uporabo dveh

vrste plosc:

+ 40 mm panel za garazna vrata UniPro,

- Panel INNOVO 60 mm za garazna vrata PRIME in UniTherm.

Vse nase plosce so izdelane v obratu WISNIOWSKI z uporabo drzave
odobnejse tehnoloske linije, ki zagotavljajo visoko kakovost in ponovljivost

sposobnost na vsaki stopnji proizvodnega procesa.

Visoki tehnicni parametri in zanesljiva zascita pred korozijo

so pridobljeni zahvaljujo¢ uporabi visokega razreda, galve

nizirano jeklo z barvnim ali filmskim premazom.

Trdo jedro iz poliuretanske pene zagotavlja opti

moc za plosce in izboljsa

njihova toplotna izolacija.

Posebne resitve, kot je 5-slojna

sistem krivljenja plocevine zagotavlja

stabilno pritrjevanje elementov,

kar Se povecuje

moc nasega dizajna.

A GARAZNA VRATA



PLOSCA : PLOSCA :

i INNOVO

40 i =
L 60 mm

L PR e gy 4

TOPLOTNA IZOLACIJA TOPLOTNA IZOLACIJA

UniProgarage vrata Garazna vrata UniTherm

ja. 2. Fleksibilen pokrov spojke plosce. 3. Aluminijasti profil za pritrditev gibljivih pokrovov.

Tesnilo spoja plosce. 6. Skriti tecaj. 7. Poliuretanska pena.
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Funkcionalnost
in zanesljivost,
Ki traja

Vztrajamo pri uvajanju resitev, ki podaljSujejo Zivljenjsko dobo nase garaze
vrata ze v fazi nacrtovanja. Nas certifikat TUV SUD jam¢i

da so vsi procesi strogo nadzorovani na vsaki stopnji, od

nakup surovin, skozi projektiranje in izdelavo, do

kon¢ni izdelek in podpora strankam. To je obljuba najvisje kakovosti
varnost in udobje na vsaki stopnji uporabe.

Nase stranke lahko izkoristijo razsiritev standardne vojne

garancijo do 5 ali 3 let s prijavo na PODALJSANO NEGO

program, ki zajema avtomatska garazna vrata, tovarnisko konfigurirana z
pogonska enota METRO ali MOTO.

Bi radi izvedeli vec o nadzoru vasega doma

kako uporabljati pametni telefon? Tehnologija smartCONNECTED prinasa
Avtomatska sekcijska garazna vrata WISNIOWSKI na naslednjo raven
razvoj izdelkov, ki jih prilagaja zahtevam sodobnega

stranke. Po eni strani vam omogoca upravljanje naprav s svojim

pametni telefon, na drugi strani pa vam daje popoln nadzor in vam omogoca, da ostanete

v stiku z vasim domom iz katerega koli kraja na svetu.

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

SUD

ISO 9001

TUV SUD

potrjuje, da nase podjetje deluje sistemsko, kar
zagotavlja ponovljivost nasih procesov,
transparentnost nase odgovornosti v vsaki fazi
izpolnjevanja zahtev kupcev in nenehno
izpopolnjevanje procesov.
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-

3 leta

GARANCIJA

PODALJSANA NEGA

5 let

GARANCIJA

. PODALJSANA NEGA

na avtomatskih garaznih
vratih s pogonom METRO

I WISNIOWSKI

na avtomatskih garaznih
vratih s pogonom MOTO

&7 WISNIOWSKI

\

ENDED CARE garancija Podaljsajte

R A
— \ ,77" ‘(.\:
smartCONNECTED! |
= =, < [
Upravljajte svoj dom in lastnino od koder koli n

svetu. Sistem smartCONNECTED integrira gara
vrata, okna, vrata in ograje WISNIOWSKI ter 3
omogoca njihovo upravljanje preko aplikacije. K
Nastavite scenarije, odprite, zaprite, preverite stanje in
spremljajte - to so funkcije, ki vam jih ponuja
smartCONNECTED Box.

andardno garancijo in uzivajte v

dobju in varnosti, ki ju zagotavljajo izde
ISNIOWSKI.

Sl @

Daljinsko upravljajte
garazna vrata, vrata,
okna, vrata in rolete.

Odprite garazna vrata in
vrata, ne da
bi se dotaknili daljinca.

Upravljajte svoj
dom prek glasovnega
pomocnika.

WISNIOWSKI 11



Razmisljanje o
vasem udobju
In varnosti

Nasa garazna vrata u‘strezajo najstrozjim

" varnostnim standardom, kar potrjuje izjava o
lastnostih - oznaka CE.

Visoki varnostni standardi so zagotovljeni z
uporabo Stevilnih tehnoloskih resitev, kot so
posebna oblika plosce, varnostne zavore,
integriran varnostni sistem pred vzmetmi in valji z
lezaji.

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

Protivlomni varnostni komplet

Stopnja protivlomne zascite RC2 je potrjena z a
Napake - certifikat vsesplo$

ft Odporen priznanega institu

tako da ste lahko
RC 2 prepricani, da je v

Sistem \248 pomembno, dobra

Garazna vrata opremljena z protiviomnim kompletom RC2 imajo certifi
Institute (Nemcija), ki potrjuje skladnost s standardom DIN/TS 18194:2020.
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Revolucija v toplotni izolaciji

Sekcijska garazna vrata PRIME so toplotno izolativna, zato

so priporocljiva izbira za energijsko varcne in tudi pasivne
objekte. PRIME je odgovor vedno, ko je energetska .

ucinkovitost prednostna naloga. - o ‘ﬁ% ‘
Zahvaljujo¢ toplotnoizolacijskim panelom in nasim tesnil
sistemom smo uspeli odpraviti toplotne izgube na na jb
prizadetih delih krila in tako zagotoviti parame 0mMogocajo
sekcijskim vratom ohranjanje optimalne temperature v vasi garazi.

-

Inovativne resitve v vaSem domu Samostojna
razsvetljava v obliki LED trakov pod vodili vrat
zagotavlja Se vecje udobje pri uporabi vase garaze.
LED osvetlitev se preprosto zaskoci, brez kakrsnih koli posegov na
elektri¢ni instalaciji ali stenah. Je odlicen dodatek novim in ze
vgrajenim garaznim vratom.

WISNIOWSKI
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Novi trendi v oblikovanju

IScete klasicne modele in brezc¢asne barve? Morda konvencionalne resitve

ti ne ustreza? Ne glede na to, kak$no vrsto garaznih vrat potrebujete, pri WISNIOWSKI
boste nasli izdelek, ki bo ustrezal vsem vasim potrebam.

Ze vrsto let je WISNIOWSKI pionir v kombiniranju izdelkov

funkcionalnost in estetiko. Zadnji rezultat tega pristopa je PRIME Black

Edition garazna vrata. Gre za edinstvena garazna vrata med tistimi, ki so na voljo na
trg, s ¢rnim notranjim premazom. Elegantna ¢rna s skoraj neomejenim

Barva sprednje strani listov in moznosti prilagajanja omogocajo ustvarjanje dizajna

prilagojeno vasim potrebam in sanjam.

OBLIKOVANJE

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA




Nov pogled na garazna vrata.
RIME Black Edition.
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UniPro.
Vedno univerzalno.

UniPro zdruzuje natancnost izdelave in pozornost do podrobnosti z

Siroko paleto dizajnov, struktur, barv in okrasnih motivov. To vam omogoca
Garazna vrata UniPro uskladite tako z modernimi kot tradicionalnimi objekti.
Zahvaljujoc Stevilnim oblikovalskim reSitvam se uporabljajo garazna vrata UniPro
v novogradnjah, kot tudi v obnovljenih stavbah, kjer so druge vrste garaz

vrata so se uporabljala v preteklosti. Hkrati ostanejo popolnoma funkcionalni in
vzdrZzujejo parametre, ki so potrebni za zapiranje garaze, kar jih naredi eno

najbolj univerzalne resitve med garaznimi vrati.

STANDARD
RAZRED

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA
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UniPro.
Funkcionalnhost in varnost.

Varnost je eden najpomembnejsih dejavnikov pri uporabi garaznih vrat, zato je treba poleg varne zasnove uporabiti tudi ustrezne zascitne ukrepe za

zagotoviti, da so uporabniki popolnoma zasciteni.

VARNOST

18 SEKCIJSKA GARAZNA VRATA



Machine Translated by Google

Posebna oblika plosce Varovalo pred vzmeti - standardni dodatek za Vgrajena varnostna naprava za zlom vzmeti Obodno tesnilo z dvojnimi ustnicami
vrata z vratno povrsino

povrSine 9 m2

Zas¢ita pred preobremenitvijo za avtomatska Fotocelice - moznost Tiha vodilna kolesca (pri vratih s torzijskimi vzmetmi) Nizek prag v vratih za osebni prehod

garazna vrata (visoka 19 mm)

WISNIOWSKI 19
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Novi standardi. S o

Garazna vrata UniTherm imajo visoko odpornost proti vetru in vodi

ingresija in nizka prepustnost zraka. Ti parametri ne samo povecajo

zivljenjsko dobo garaznih vrat, pa tudi pustite, da za mnoge ohranijo svoje estetske lastnosti
prihodnjih letih. Ta inovativna oblikovalska resSitev zagotavlja vzdrzljivost in varnost,

in hkrati ostaja funkcionalen v vsakodnevni uporabi.

PREMIUM
STANDARD

20 SEKCIJSKA GARAZNA VRATA
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UniTherm.
Funkcionalnost in
varnost.

Vsi posamezni sistemi, ki zagotavljajo varnost garaznih vrat, so med seboj odvisni
ent in hkrati deluje v harmoniji z dolocenimi strukturnimi deli.

Na primer notranji pokrovi na spojih plosc in varnostna zavora. z

Popolnoma integriran pogonski sistem je UniTherm postavljalec tehnoloskih trendov

kar dokazuje, da sta kakovost in varnost tukaj nelocljivo povezani.

VARNOST

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

Tihi tecaji

Fleksibilni pokrovi za spoje plos¢
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UL UG

Varnostna zavora preprecuje padec krila v primeru poskodbe Zascita pred preobremenitvijo za avtomatska garazna vrata Vgrajena varnostna naprava za zlom vzmeti

kabla

Dvojni valji z lezaji Varna oblika plosce Fotocelice - moznost

WISNIOWSKI 23
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PLOSCA INNOVO

Edinstven dizajn plos¢e INNOVO 60 mm zagotavlja

odlicen koeficient prenosa toplote. Prav tako predstavlja

odlicen okvir za podlogo. Posebne resitve, kot je 5-slojni sistem
krivljenja plocevine, zagotavljajo stabilno pritrjevanje elementov,

kar dodatno poveca trdnost nasega dizajna.

TOPLOTNA IZOLACIJA

Koeficient toplotne prehodnosti plos¢e INNOVO Up = 0,33 W/m2 K.

N

Tesnilo dvojnega dna

Dodatno tesnjenje v zgornjem aluminijastem profilu

Obodno tesnilo z dvojnimi ustnicami

Tesnila za spoje plos¢

WISNIOWSKI
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PRIME.

Nova generacija | =
garaznih vrat.

Predstavljajte si novo generacijo garaznih vrat. Garazna vrata, ki niso samo

drug nacin zdruzevanja vseh razpoloZljivih resitev, vendar ucinek

iskanje ravnovesja med sodobno tehnologijo, kakovostjo, varnostjo in dizajnom.
To je bistvo vrat PRIME. Inovativna garazna vrata, dovrSena

v vsaki podrobnosti, ki ustreza vasim zahtevam, Se preden jih lahko definirate.

S temi popolnoma opremljenimi avtomatskimi vrati vsakic, ko posezete po daljincu
nadzora, ste lahko prepricani, da ste se odlocili prav. PRIME je brez konkurence

- njihova klasi¢na oblika je le namig o tem, kaj skrivajo ta domiselna garazna vrata.
Bodi prvi, bodi PRIME. Spoznajte izjemne prednosti nasega

unikatna garazna vrata PRIME!

EKSKLUZIVNO
RAZRED

26 SEKCIJSKA GARAZNA VRATA




Nova generacija sekcijskih garaznih vrat.

Oglejte si video in odkrijte vrata PRIME.
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PRIME.

Popoln v vseh
podrobnostih.

PRIME pomeni dizajn, osredotoCen na elegantno in brezcasno preprostost,
prekinitev s ¢isto funkcionalnim pristopom k garaZznim vratom de
znak. PRIME smo zasnovali s pozornostjo do vsake podrobnosti,

saj je popolnost odvisna od podrobnosti.

Izpopolnjeni detajli




|

Vrhunska izdelava

Poslikani elementi konstrukcije

WISNIOWSKI
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PRIME

[ |

Vsi posamezni sistemi, ki zagotavljajo ;
~ R e o ] o oot Lk ]
Vkljuc€ujejo fiksne vodilne pokrove, premicne pokrove valjev, integ ve in vzmeti ter fleksibilno notranjo

pokrovi na spojih plosc.

SEKCISKA GARAZNA VRATA
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Fleksibilni pokrovi za spoje plos¢ Pokrovi navpi¢nih vodil Integrirana gred in pokrov vzmeti

homecontrol

Premi¢ni valj in pokrovi vodil Pogonska enota Metro SMART io, zdruzljiva z Fotocelice
smartCONNECTED Box in centralno stikalo TaHoma

krmilne enote

WISNIOWSKI 31
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PRIME.
lkona varnosti.

PRIME odpravlja varnostne stereotipe. Ne samo, da je vizija lepotca

garazna vrata, ampak tudi odraz nase skrbi za varnost. PRIME uporablja

celovit pristop k varnosti in varnosti. Tehnologije nismo uporabili

samo za zagotavljanje varnosti, predvsem pa za zagotavljanje varnosti. Stevilni

napredna varovala za strukturne dele in mehanizme pomagajo zascititi vse

uporabnike in naredi vas dom veliko varnejsi. S popolnoma integriranim

pogonskega sistema, je PRIME postavljalec tehnoloskih trendov, katerega vsaka podrobnost se pokaze

da sta kakovost in varnost tu nelocljivo povezani.

Varnostna zavora preprecuje padec krila v primeru
poskodbe kabla

VARNOST
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Vgrajena varnostna naprava za zlom vzmeti Varna oblika plosce Integriran pokrov gredi s stranskimi pokrovi

Dvojni valji z lezaji Zas¢ita pred preobremenitvijo Zunanji opti¢ni senzorji
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PRIME. Glavni argumenti
za toplotno izolacijo.

Garazna vrata PRIME so toplotno izolativna, zato so priporocljiva izbira za energijsko ucinkovita

in celo pasivne zgradbe. PRIME odgovarja na zahteve po najvedji energetski ucinkovitosti in minimalnih top otni
zgradbe.

Da bi to dosegli, je bilo potrebno ¢im bolj zmanjsati koeficient toplotne prehod

kolikor je mogoce. Garazna vrata PRIME v celoti izkoristijo toplo

izolacijske lastnosti plosc¢e INNOVO in nase

za odpravo toplotnih izgub v naj

vratno krilo.

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA
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L

Tesnilo dvojnega dna Obodno tesnilo z dvojnimi ustnicami Dvojno ustno tesnilo v maski

a

Tesnila za spoje plos¢ Fleksibilni pokrovi za spoje plos¢ Dodatno tesnjenje v zgornjem aluminijastem profilu

WISNIOWSKI 35
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38

UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem je nas odgovor na potrebe zgradb
namenjeno prenovi.

Konstrukcija je izdelana iz okvirjev vrat, prilagojenih za vgradnjo v
odprtine brez preklade ali stranske zracnosti ali z neravno steno
povrsino. Ta struktura vkljucuje sistem sprednjih plos¢ v

iste barve kot vratno krilo, kar zagotavlja odli¢no

videz brez potrebe po nadaljnji obdelavi

dela.

UNIVERZALNO
NAMESTITEV

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA
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RenoSystem resuje Stevilne mozne teZave, ki bi se lahko pojavile Namestitev s preklado Namestitev s pomocjo okvirja

med menjavo garaznih vrat. Konstrukcija je namescena neposredno

na obstojece povrsine s sistemom kotnih palic, ki so v paru z masko
paneli, prevzamejo funkcionalnost manjkajocih stenskih elementov. n

Montaza za odprtino - maska za odprtino

Montaza v odprtino - maska v odprtino

—
“ '
[

Montaza v odprtino - maska pred odprtino

WISNIOWSKI 39
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UniPro SNP 2.0 .
UniPro S5t 2.0_~

=

Sekcijska garaza UniPro SNP 2.0 in UniPro SSt 2.0

Stransko tesnilo + maska
odpiralnega okvirja v barvi
garaznih vrat

vrata so namenjena predvsem objektom z nizko preklado,
z malo prostora za torzijske vzmeti in ozko stransko stranjo
zaradi Cesar je uporaba tradicionalnih resitev nemogoca. je
uporablja se tudi za obnovo, zlasti pri nepopolnih fin
pokrite garazne odprtine.

UniPro SNP 2.0 in UniPro SSt 2.0 imata posebno

zasnovan sistem tirnic in odpiralnih okvirjev, ki en

omogoca prilagajanje polozaja vrat med montazo.

Zahvaljujoc preizkuseni strukturi je to zanesljiva resitev

s

- |
enostavna montaza, kar stranki prihrani ¢as in denar. ; Tiri, spojeni z odprtim
okvirjem z

vijaki

UNIVERZALNO Razlitica Sst 2.0 Univerzalni na¢in namestitve Oznaka 950 mm Sistem vle¢ne vzmeti
NAMESTITEV
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PREMENA

80 mm preklada

UniPro Nano80

Dizajn garaznih vrat UniPro Nano80 je bil prilagojen gradbenim razmeram,
kjer nizka preklada onemogoca vgradnjo avtomatskih garaznih vrat. Zahvaljujo¢ posebnemu profilu proge,
avtomatska garazna vrata UniPro Nano80 lahko vgradite tudi s prekladami viSine le 80 mm, kar poveca
udobje za uporabnike garaze. Razli¢ni dizajni in obseZna barvna paleta vam omogocajo, da garazna vrata uskladite z

tako tradicionalnih kot modernih zgradb.

WISNIOWSKI
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42

Montazna
struktura sekcijskih vrat

Je sodobna in funkcionalna resitev, ki omogoca vgradnjo
sekcijskih garaznih vrat ne glede na pogoje gradnje

v vasi garazi. Deluje kot okvir in nadomesc¢a manjkajoce

elementov preklade ali stranskega prostora, kjer je konstrukcijski ele
Montirani so elementi garaznih vrat.

Struktura je izdelana iz pocinkanega jekla, odpornega proti koroziji
in ker se maske lahko uporabljajo v odprtini vrat, je

vhod v garazo ohranja odlicen videz.

UNIVERZALNO
NAMESTITEV

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

Sanacijske

oblozne plosce

Ta reSitev omogoca ujemanje sprednjega dela konstrukcije
z zasnovo zastora garaznih vrat.
Popolna resitev za lastnike garaz za vec avtomobilov, ki cenijo

ustvarite enoten slog stavb z integrirano garazo

zgradbo zgradbe.




Machine Translated by Google

Obnova
fasadnih plosc

Pri tem se lahko poskoduje odprtina garaznih vrat
zamenjava garaznih vrat.

Za prevleko se lahko uporabijo maske v barvi vratnega krila
er do skode ali kaksne manj privlacne zgradbe

Lastnosti.

Obnova maske - moznost

Zakljucno toplotno
tesnilo

Omogoca zagotavljanje estetskega videza garaze

odprtina toplotno izolirana na primer s plastjo poli

stirena ali stirodurja tako, da odstrani zracnost med
toplotnoizolacijskega sloja in povrsine vratnega krila, ki im

dokazuje toplotno izolativnost.

Zaklju¢no termicno tesnjenje - moznost

WISNIOWSKI 43
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STRUKTURE

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
plosca z V rebri
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DIZAJNI

Garazna vrata s paneli brez reber Garazna vrata s paneli z visokimi rebri Garazna vrata s paneli z nizkimi rebri

Garazna vrata s paneli s kesonskimi rebri Garazna vrata s paneli z V rebri
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RAZLICICE

Garazna vrata z odprtinami - tip A-1 Garazna vrata z luknjami - tip C-1 Garazna vrata z odprtinami - tip E-1

Garazna vrata z luknjami - tip O Garazna vrata z luknjami - tip O-1A, okvir luknje iz Garazna vrata z luknjami - tip O-2A, okvir luknje iz
nerjavecega jekla nerjaveceda jekla

Garazna vrata z luknjami - tip R-1A, okvir luknje iz Garazna vrata z luknjami - tip R-2A, okvir luknje iz Garazna vrata z luknjami - tip W3-1
nerjaveceda jekla nerjaveceda jekla

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA
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Garazna vrata z odprtinami - tip W4-1 Garazna vrata z odprtinami - tip W5-1 Garazna vrata z luknjami - tip W6-1

Garazna vrata z VISUAL zasteklitvijo - Garazna vrata z zasteklitvijo HORIZON - pri Garazna vrata z aluminijasto zasteklitvijo
na voljo za Sirine garaznih vrat do So=3000 [mm]. Sirinah garaznih vrat do So = 5.250 [mm]

Garazna vrata s prezracevalnim panelom - Garazna vrata s prezracevano plosco - plosca Garazna vrata z macjimi vrati
perforirana plocevina z razsirjeno mrezo
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OKRASNI MOTIVI

Tip Ap-4 Tip Ap-5 Tip Ap-6

Tip Ap-7 v vratih s paneli brez reber Tip Ap-7 v vratih s paneli z visokimi rebri
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PREHODNA
VRATA v garaznih
vratih UniPro

Na voljo je moznost za garazna vrata z debelino

40 mm, kar izboljsa funkcionalnost vasega

garazi in zagotavlja opazne prednosti pri vsakodnevni uporabi.
Fino obdelana vrata za osebni prehod izboljSajo funkcionalnost
garaza brez stranskih vhodnih vrat. Ne boste

morajo popolnoma odpreti garazna vrata, da pridejo noter.

To pomeni prihranek energije in ¢asa.

Nizek prag z
vis$ino 19 mm zmanjsa Stevilo ovir na prehodu
(dodatna oprema).

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

Vrata za osebni

prehod so standardno opremljena s
pragom visine 100 [mm]

(vkljucno s tesnilom 40 [mm]).

Senzor odpiranja

preprecuje aktiviranje

garaznih vrat, ko so vrata za
osebni prehod odprta. Opcija vrat
za osebni prehod pri

avtomatskih vratih vkljucuje senzor
odpiranja vrat za osebni prehod.

Okovje iz
aluminija, v barvi ujemajoce se
z barvo krila garaznih vrat.



Machine Translated by Google

Zapiralo za tirna vrata

serijsko dobavljen z vrati za osebni prehod, ki so vgrajena v vrata na rocno in
elektri¢no upravljanje. Pritrdi se na zgornje okovje vrat za osebni prehod z notranje
strani vrat. Opremljen je z omejevalnikom. Naprave za odpiranje ni mogoce
namestiti.

Pokrovéek Skriti tecaji - nastavljivi. Zapiralo za vrata
za kapljanje (standardni pribor). (standardni pribor).

Podometno zapiralo vrat na
voljo v celotnem obsegu dimenzijskih razponov vrat, ki so kompatibilni z vrati za
osebni prehod.

Opcijsko ga je mogoce namestiti na vrata za osebni prehod namesto zapirala
za tirna vrata. Omejevalnika vrat za osebni prehod ni mogoce namestiti. Lahko

= — se opremi z napravo za odpiranje.
| ]
{ Il
| o '
| .I FH L
il 3 3

Sistem za preprecevanje padca Distancni nosilci varne Skrito zapiralo vrat (dodatna
lista. oblike, ki zagotavljajo boljso oprema).
tesnost.

OKOVJE V DEKOR BARVI

Zlati hrast Orehovo rjava Winchester

Temni hrast Mravlje

Dekorativna barva okovja vrat za osebni prehod Dekorativna barva okovja vrat za osebni prehod - razpoloZljive barve
metoda dekoriranja aluminijastih delov s prenosom fotoobcutljivih organskih pigmentov iz posebnega filma na plast poliestrskega
prasnega premaza. To zagotavlja trajen in dekorativni premaz, ki posnema naravno strukturo lesa.
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Obilje barv

Barva je prva lastnost, na katero reagirajo nasi cuti. Poskrbeli smo, da vsak
i
nasih strank lahko najdejo barvo, ki jo iS¢ejo. Nasa garaza

vrata lahko izdelamo v barvah RAL palete in v efektu Iesa]
e
barve - skupaj z naso paleto struktur in ekstra dekorativnim

elementov, vam to daje na stotine moznosti za resitev po meri.

Barve RAL palete, les, jeklo in drugi povrSinski efekti
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MaChineTranSIatedby I I I I I I I I I

BREZ REB ® AR ® AR ® AN ® AR ® AN ® A B ® A B @ AR L. | ® AR e AR ® A B

VISOKA REBRA ® AR ® A B ® A B L V. ® AN L S | ® AR ® AR L. | ® A B ® AN L VS |
NIZKA REBRA

V REBRA

KESONSKA REBRA

® PRIME A UniTherm B UniPro
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Vse plosce sekcijskih garaznih vrat s strukturo Woodgrain in Silkline so na

voljo v barvah po RAL lestvici.
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BREZ REB ® AR
VISOKA REBRA ® A B
NIZKA REBRA

V REBRA

KESONSKA REBRA

® PRIME A UniTherm
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B UniPro

® AN

® A B

® AR

® AR

® A B

AR

L. |

® AR

A B
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HIEARTH HI STONE i HI STEEL

BREZ REB

VISOKA REBRA

NIZKA REBRA

V REBRA

KESONSKA REBRA

@® PRIME A UniTherm ® UniPro

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA
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HI RUBY

1]

[ o S

[ R ¢ e —— w

HOME B
INCLUSIVEze S,

ZBIRKA BARV HOME INCLUSIVE 2.0

Dodaijte svoji posesti izjemen znacaj zahvaljujo¢ edinstvenemu ucinku globine
barv HI 2.0.

WISNIOWSKI
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ZBIRKA ROCA|

Rocaj KL-2, barva: RAL 9006 Rocaj KL-2, barva: RAL 1036 Rocaj KL-2, barva: RAL 1035 Rocaj KL-2, barva: RAL 7048

Rocaj KL-2, barva: RAL 9016 Rocaj KL-2, barva: RAL 9005 Rocaj KL-2, barva: RAL 8014
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Avtomatska garazna
vrata

]
I :*:’ Privo3(ite si udobje in varnost z nasimi avtomatskimi garaznimi vrati. Na$
_a fino oblikovana garazna vrata so opremljena z zanesljivo pogonsko enoto za
popolna naprava, ki vam olajSa Zivljenje. NaSa garazna vrata
imajo dokumente, ki potrjujejo, da izpolnjujejo vse funkcionalne in varnostne zahteve
zahteve. Oznaka CE je klju¢ni element za gnana garazna vrata, as

EEY podpira izjavo o skladnosti s strogimi evropskimi standardi.

Strokovna nega avtomatskih garaznih vrat in njihovo dobro delovanje je en

ki jih pokriva garancija EXTENDED CARE. Omogoca vam razsiritev standardne vojne

1

Garancija za celoten izdelek - avtomatska sekcijska garazna vrata:
+ do 5 let, ko je tovarnisko konfiguriran s pogonsko enoto METRO,

+ do 3 leta, ko je tovarnisko konfiguriran s pogonsko enoto MOTO.

=)
- i
L
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3 leta

GARANCIJA GARANCIJA

PODALJSANA NEGA PODALJSANA NEGA

na avtomatskih garaznih na avtomatskih garaznih
atih s pogonom METRO vratih s pogonom MOTO

SGY WISNIOWSKI SA7 WISNIOWSKI
g o

—
Garancija EXTENDED'C/ , .~
‘...-:_iq'_"_bv "# ardne garancije do: +5 .
— jno sekcijsko™
3 iSko konfigurirana s
celoten izdelek - avtomatska se
- Sko kon _ B _,.»vpcig
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N /e

Privoscite si
udobje in varnost

A

Koncept smartCONNETED dviga avtomatska garina vrata WI! \ KI na naslednjo stopnjo razvoja izdelkov in jih prilagaja

zahteve vse bolj zahtevnih kupcev. Po eni strani vam omogoca upravljanje naprav s pametnim telefonom, po drugi pa
daje vam popoln nadzor in vam omogoca, da ostanete v stiku s svojim domom s katerega koli mesta na svetu.

: So'dobna, varnain zanesljiva radijska tehnologija io-homecontrol vam omogoca povezavo pogona Metro SMART io z napravo smartCONNECTED
I | [

WISNIOWSKI in naprava TaHoma Switch ﬁroizvajalca Somfy, ki daje pogonski enoti dodatno funkcionalnost in povezuje gara{na vrata z drugimi

66 ,g_r'_ JEkcysKh RAZN?f/;lATA f
WA /A" :
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Machine Translated by Google

smart
CONNECTED

PRIVOZITE SI UDOBJE
IN VARNOST

" USTVARITE SOBO v
svojem domu.

* Nadzorujte svoja garazna vrata, vrata,

KRMILNE SKUPINE luci in

okna, vrata in rolete na daljavo. * ot
rolet.

Odprite
garazna vrata in vrata, ne da bi se

dotaknili daljinca. » Upravljajte

NADZOR POSAMEZNIH

svoj dom prek glasovnega naprav.

pomocnika.

Ustvarite LASTNE
SCENARIJE DELOVANJA.

& WISNIOWSKI rowerep sy

" 9 > -
Tehnologlja SmartCONNECTED dviga avtomatska sekcijska garazna vrata WISNIOWSKI na naslednjo stopnjo razvoja izdelkov in jih prllagaja zahteva!'n vedno | b0|J zahtevnih strank..Pos,
eni strani omogoca upravljanje naprav s pametnim telefonom, po drugi strani pa uporabnikom daje popoln nadzor in jim omogoca, da’ oOstanefo v-stikil & svojim domom iz katerega
koli kraja na svetu. io-homecontrol® omogoca brezzZi¢no povezavo pogonske enote Metro SMART io s sistemom pametnega domarkiga f‘ 4

upravljata centralni krmilni enoti WISNIOWSKI smartCONNECTED Box in Somfy TaHoma Switch. Gradnja celovitega pametnegadoma nudi stevilne prednostl in dodatne funkcnje. kl

izboljSajo vase udobje vsak dan. ey

WISNIOWSKI
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METRO voznja

METRO je nova generacija pogonskih enot. Je harmonicen

kombinacija mo¢i, lepote in zanesljivosti, zasnovana z uporabo

najsodobnejSa tehnologija. Je rezultat sodelovanja

med WISNIOWSKI in Somfy, vodilnim svetovnim proizvajalcem
izdelkov za avtomatizacijo in pametnih nadzornih reSitev za dom
naprave. Pogon METRO odlikujejo izjemni tehni¢ni parametri
etrov v ohigju, oblikovanem po WISNIOWSKI

nacela oblikovanja.

Stirikanalni

oddajnik PULSAR

0 smart
V CONNECTED

homecontrol
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TEHNICNI WISNIOWSKI PoweREeD BY

Z DATUMOM

moto RTS Metro SMART itd

sekcijska vrata
Aplikacija
gor in ¢ez vrata

Enostavno programiranje

Samodejna izbira parametrov delovanja
Nastavljiv

Zaslon

Zaznavanje ovir

Varnost )
Fotocelice

Radijski
prenos i -

MOTO pogonska enota

Rezervno napajanje

. . - )
Stevec ciklov

Integrirana signalna lu¢ka

Pogon MOTO zagotavlja zanesljivo delovanje s funkcijami, znacilnimi za
Dodatna
Mehanska klju¢avnica vozicka

zaitita pogone iz ekonomskega segmenta.

Samostojna, doda anja svetilka Glavne znacilnosti in funkcije:

BeleZenje nedavnih napak - @ * preprosto programiranje - pripravljeno za uporabo v manj kot 60

90° nastavitev glave

Jeklena tirnica z verigo ali pasom

smartCONNECTED Box
Pametne tehnologije

Stikalo Tahoma

Funkcija prezracevanja garaze

Daljinec

(1) Nadzor brez povratne informacije.

(2) Samo z Set&Go

U]

Dvokanalni oddajnik
PULSAR

Oddajnik PULSAR
Stirikanalni

aplikacija za pametni telefon

sekundah, * zaznavanje previsokega

toka, « radijski prenos RTS, *

integrirana LED signalna Iug,

gosenica z verigo, * dve razlicici

pogona, * zdruZljiv z

zunanjo signalno lugjo, * zdruZljiv s fotocelicami, «

kompatibilen z zasilnim napajanjem

baterijo.

PULSAR RTS
dvokanalni oddajnik

je sodobna, varna in zanesljiva radijska tehnologija podjetja Somfy, ki vam omogoéa upravljanje naprav, zdruzljivih s konceptom pametnega doma. Zahvaljujoé tej tehnologiji
’ pogonska enota ne le prejema ukaze od krmilnikov, ampak lahko posilja tudi povratne informacije. Tehnologija io-homecontrol omogoéa povezavo pogona Metro SMART io
s sistemom TaHoma in smartCONNECTED Box, ki pogonu zagotavlja dodatne funkcije, ki povezujejo garazna vrata s pametnimi napravami, ki so na voljo v vasem domu.
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p UPRAVLJALNE ENOTE ZA GARAZNA VRATA g Vi .
v . k = N i A B - I |
e o1 2 A .5 o il 1
L Dodatne funkcije, ki jih ponuja oprema avtomatskih garaznih vrat, so, - .
" enake vijim varnostnim standardom in ve¢jemu udebju.
- - £ - W ! T .
% : i Stenski oddajnik
3 ; L (na voljo v razlitici RTS ali io)
3 4 % - 3-kanalni oddajnik omogoca nadzor
sl et T A pogonskih enot in brezzi¢nih sprejemnikov.
. '-0. ; p {
. Primeri uporabe: -
5 < : T - popolno odpiranje/zapiranje vrat, -
L LY ®8 | ED osvetlitev pod tirnicami in/ali pod
’ A p v L ® 1 pritrdilom tirnic, - nagib zgornje plosce
=l & ‘el * v ®e® (s pogonsko enoto Metro SMART io).
e 2 v Brezzi¢na komunikacija omogoca namestitev kamor koli in ne
; . g o v zahteva kablov.
. ]
. 1 i Y >
it L v A
a8 £ J .

KEYPAD 2 kodna tipkovnica

/ . ‘1Gre za nadometno brezzi¢no papravo
naprave, namestitev ne zahtevz.i npbenih
liabl-ov. Naprava se n'apa]a. iz baterije in ima
osvetljene tipke. I Kodna tipkovnica KEYPAD 2

(na voljo v razlicici RTS ali io) razli¢ica RTS

omogoca upravljanje pogonskih enot preko brezzi¢nega sistema

] l : RTS, razlicica io pa - preko brezzi¢nega sistema io home control.
. v ‘ ¢
A =
i b 2-kanalna kodna tipkovnica omogoca nadzor
E 's . pogonskih enot in brezzicnih sprejemnikov.
. [
. \ .
.~ 5 t. n.
N 4 h
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Fotocelice

prepreciti nenadzorovano premikanje vratnega

krila, ko je v prostem prehodu ovira.

Opozorilna lucka,

zdruzljiva z METRO in MOTO

pogoni.

S Ay

—

Zunaniji radijski sprejemnik Mehanska klju¢avnica vozicka je

vam omogoca krmiljenje pogonskih enot z uporabo dodatno varovalo, ki poveca varnost garaznih vrat,

Pulzarski oddajnik. Je dvokanalni ko so montirana na vozicek.

napravo, kjer lahko programirate kar
16 oddajnikov.

Rezervna baterija Zunanja kodna tipkovnica
prikljucen na METRO in MOTO pogon to enokanalno napravo je mogoce uporabiti za
zagotavlja moc za vec ciklov delovanja v sili. krmiljenje garaznih vrat s kodo. Za zunanjo

namestitev zahteva napeljavo kablov.

Funkcija prezracevanja garaze je
omogocena z nagibanjem zgornje plosce, ne da bi
bilo treba dvigniti vrata. Spodnja plos¢a ostane

pritrjena na tla.

Set&Go by So J

naprava, ki uporabnika vodi skozi vse korake
konfiguracije avtomatske upravljalne enote io-
homecontrol. Naprava vkljucuje anteno in racunalnisko

aplikacijo.

WISNIOWSKI
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HIAAVN

UniTherm | Moderna ¢rna (RAL 9005) | Silkline
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HIAAVN
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HIAAVN
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UniThéfm | HI MODERN'GRAPHITE

RACIT

UniTherm. | HI AN
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HIAAVN

" UniTherm | Naravni hrast | Smoothgrain
USTVARJENO | 347 | Naravni hrast

SEKCISKA GARAZNA VRATA|
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1

UniTherm | ZIVJO PLAMENA RDECA
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Tehnicne informacije

U faktor toplotne prehodnosti [W/m2 K] za sekcijska vrata UniPro (40 [mm] panel)

Sirina vrat v [m]

2.400 2.500 2.600 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5,000 5.250 5.500 6.000

U faktor toplotne prehodnosti [W/m2 K] za sekcijska vrata UniTherm in PRIME (INNOVO 60 [mm] panel)

Sirina vrat v [m]

2.250 2,375 2400 2.500 2600 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.500 6.000
1.1 1.1 | 1.1 1. 1. 1. 1.1 1.1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0,99
1 | s 11 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 0,99 0,99 0,98 0,97
1.1 1.1 | 1.1 1. 1. 1. 1 1 1 1 1 1 [ 099 0,99 0,98 0,97 0,97
1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 | 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95
1.1 1.1 1.1 1 1 1 ' 1 1 1 0,99 0,98 097 | 097 09 | 096 0,95 0,94
- 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,97 0,96 095 | 095 0,94 0,94 0,93 0,92
1.1 1.1 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
1 1.1 11 11 11 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1
1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0,99 0,98
1.0 1.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0,99 0,98 0,97
1.0 1.0 1.0 1.0 0,98 0,97 0,96

Faktorji so predvideni za vrata brez zasteklitve, vrata za osebni prehod, prezracevalne resetke, aluminijaste panele in dodatna termo tesnila.
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Tehnicne informacije

- - Sirina odprtine, naro¢na mera - minimalna potrebna stranska razdalja
@ visina odprtine, naro¢na mera - minimalna potrebna stranska razdalja

- najmanj3a zahtevana visina preklade . - najmanjsa globina garaze s prostorom pod stropom
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VRSTE VRSTE PANEL
STEZE ZA SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

- spredaj namescene torzijske vzmeti -. m
ob prekladi, garazna vrata z dvojnimi
vodoravnimi tirnicami,
sv - vzvojne vzmeti namescene na koncu vodoravnih

vodil, garazna vrata z dvojnimi vodoravnimi
vodili,

Sj - torzijske vzmeti name3scene spredaj ob prekladi,

garazna vrata z enojnimi vodoravnimi vodili
(garaZna vrata UniTherm so opremljena s
pomoznimi ojacitvenimi vodili),

SpA ~ gosenice pod kotom, torzijske vzmeti N - nizka rebra W - visoka rebra Gospod - brez reber

namescen spredaj pri prekladi,

Kaj - gosenice pod kotom, torzijske vzmeti

namescen na koncu diagonalnih tirov, ..

HL - visoke tirnice, vzvojne vzmeti nameScene ob
prekladi,

- vle€ne vzmeti, garazna vrata z dvojnimi
vodoravnimi vodili,

NP - vzdolZ navpicnice namescene vlecne vzmeti
skladbe.

V-Vrebra K - kesonska rebra
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RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

UniPro

Gosenice tipa Sp Minimalne dimenzije garaznih vrat:

+ S0 = 1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garaZna vrata tip ..... * So= | [n]
1500 [mm] in Ho = 1900 [mm] - garazna vrata tip ... ... * So = 223@ , , L
[mm] in Ho = 1990 [mm] - tip garaZnih vrat ...... KM

Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

Visina odprtine (1) !
(Ho) v [mm] do |

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750

2875

3000

. ...} SSpN SSpN, SSpG, SSpW, SSpK ‘

Vgradne dimenzije

SSpG, SSpW. SSpV
l__ E - zlati hrast, oreh rjava, RAL 7016, Zlati hrast, Orehovo rjava
! RAL 9006,
RAL 8014, RAL 9016, RAL 9006 i i ’
3 4 Si th , Antracit
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, drugi OME (Smoothgrain), Antraci RAL 7016,
II| |I| Barva/struktura RAL (Woodgrain) vrsta ploice , (Sandgrain) RAL 7016, RAL 9016, RAL ostali RAL
| gv_ - : — (Woodgrain) filmski premaz 9005, druge RAL (Silkline), Home (silkline)
l — (Smootharain) Inclusive 2.0
Dimenzije standard poseben standard posebno standard poseben poseben
=200 [mm] za H=2?025)r;:] “
Ho = 2000 [mm] =200 [mm] za H° - 100 Emmi
o= mm;
4] Ho =2100 [mm] Ho =2100 [mm]
oy Ho = 2250 [mm] Ho =2250 [mm] = Ho=2125 [mm]
) Nmin B = - = = - - _
Ho = 2500 [mm] = 200 [mm] 220 [mm] za 200 [mm] Ho =2250 [mm] 200 [mm] =200 [mm]
220 Ho = 2125 [mm] Ho = 2375 [mm]
_[mm] “ Ho =2200 [mm] i
Ho = 2125 [mm] 220 [mm] za
Ho = 2200 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj Torej - 40 [mm]
F 1 Priro¢nik Ho - 160 [mm]
Hj Rocno + lovilec Ho - 80 [mm]
S pogonsko enoto Ho - 50 [mm]
W1, W2 110 [mm]
Priro¢nik Ho + 400 [mm]
Emin Z MOTO pogonom Ls + 300 [mm]
Z METRO pogonom Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho  2850; 4500 [mm] za Ho > 2850

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - najmanjsa globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolzZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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H RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire
UniPro

Trakovi tipa St Minimalne dimenzije garaznih vrat:
+ S0 =1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garazna vrata tip ...... *So ECEI

1500 [mm] in Ho = 1900 [mm] - garazna vrata tip ... ... * So = 223@ , D_—E .,L-
LT

[mm]in Ho = 1990 [mm] - tip garaznih vrat ......

Viina odprtine (1) ! Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do
(Ho)v[mm] do | 2250 2375 2400 2500 2600 4750 3000 3250 3500 3750 400|> 4250 4500 4750 5000 5500
2000 |
2625 --
3000 |
Vgradne dimenzije
i E Barva/struktura vse razpoloZljive RAL 9006, RAL 7016, drugi
‘. - kombinacije barv in strukture RAL (Silkline)
] “ o Dimenzije standard ‘ poseben poseben
Priro¢nik 100 [mm]
Nmin S pogonsko enoto 140 [mm]
Sj Torej - 40 [mm]
H Prirognik Ho - 160 [mm]
el Hj Rocno + lovilec Ho - 90 [mm]
S pogonsko enoto Ho - 90 [mm]
W1, w2 110 [mm]
Priro¢nik Ho + 750 [mm]
1 1 Emin Z MOTO pogonom Ls +300 [mm]
Z METRO pogonom Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] zaHo  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho  2850; 4500 [mm] za Ho > 2850

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Tiri ti . Minimalne dimenzije garaznih vrat:
iri tipa Sj T
+ S0 =1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garaZna vrata tip ...... *So= | |:|

1500 [mm] in Ho = 1900 [mm] - garazna vrata tip ... ... * So = 223@]:@ __I':E Ld .

[mm] in Ho = 1990 [mm] - tip garaZnih vrat ...... KM

ViSina odprtine (1) ! Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho)v [mm] do | 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000|3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750

2875

3000

Vgradne dimenzije
SSj SSjG, SSjW

I E zlati hrast, oreh rjava, RAL 7016, Zlati hrast, Orehovo rjava (Smoothgrain),
| RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, drugi RAL 8014, RAL 9016, RAL 9006 Antracit (Sandgrain) RAL 7016, RAL 9016,
Barva/struktura B -
RAL (Woodgrain) wrstaplosce ), [¥], (K] woodgrainy RAL 9005, druge RAL (Silkline), Home
i filmski premaz (Smoothgrain) Inclusive 2.0
| Dimenzije standard poseben standard special standard poseben
L 400 [mm] za =400 [mm] za
Ho =2000 [mm]
Ho =2000 [mm] =400 [mm] za
Ho =2100 [mm]
Ho =2100 [mm] Ho =2100 [mm]
Ho =2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin =400 [mm] =400 [mm] Ho = 2250 [mm] =400 [mm]
Ho =2500 [mm] =420 [mm] za
= Ho =2125[mm] Ho = 2375 [mm]
ol |‘H =420 [mm] za ho = 2200 [mm Ho = 2500 [mm]
. Ho =2125[mm] =420 [mm] za
Ho =2200 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj Torej - 40 [mm]
Priro¢nik
Hj Rocno + lovilec Hj = Ho - 20 [mm]
“ S pogonsko enoto
W1, W2 110 [mm]
Prirognik Ho + 400 [mm]
Emin Z MOTO pogonom Ls + 300 [mm]
Z METRO pogonom Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho  2850; 4500 [mm] za Ho > 2850

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - najmanjsa globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolzZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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UniPro

Trakovi tipa N

Vgradne dimenzije

RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Minimalne dimenzije garaznih vrat:
+ S0 =1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garazna vrata tip ...... +So= |
1500 [mm] in Ho = 1900 [mm] - garazna vrata tip ... ... * So = ZZSEEE 1 EI-:E L

[mm]in Ho = 1990 [mm] - tip garaznih vrat ...... I:EE

Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho) v [mm] do 00 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Visina odprtine (1) !
| 2250 2375 2400 2

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Golden Oak, Nut Brown (Smoothgrain),
zlati hrast, oreh rjava, antracit (Sandgrain) RAL 7016, RAL
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, drugi !
Barva/struktura °AL Woodaram) rugi RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016 9016, drugi RAL (Silkline), Home
oodgrain . ) .
vrsta plosée B m m (Woodgrain) Inclusive 2.0, filmski premaz
(Smoothgrain)
Dimenzije standard poseben standard poseben standard special
=220 [mm] za
=220 [mm] za
Ho =2000 [mm]
Ho = 2000 [mm] =200 [mm] za
Ho =2100 [mm]
Ho =2100 [mm] Ho =2100 [mm]
Ho =2125[mm]
. Ho =2250 [mm] Ho =2250 [mm] =
Nmin =220 [mm] =220 [mm] Ho = 2250 [mm] =220 [mm]
Ho =2500 [mm] = 240 [mm] za
Ho =2375 [mm]
240 [mm] za Ho =2125[mm]
Ho =2500 [mm] =
Ho =2125[mm] Ho =2200 [mm]
240 [mm] za
Ho =2200 [mm]
Ho =2200 [mm]
Sj Torej - 40 [mm]
Priro¢nik Ho - 130 [mm]
Hj Roéno + lovilec
Ho - 80 [mm]
S pogonsko enoto
W1, W2 110 [mm]
Prirognik Ho + 800 [mm]
Emin Z MOTO pogonom Ls +300 [mm]
Z METRO pogonom Ls +410 [mm]
Ls 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho  2850; 4500 [mm] za Ho > 2850

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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H RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire
UniPro

Gosenice tipa StA Minimalne dimenzije garaznih vrat: «
So = 1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garaZna vrata tip ...... *So= 15@:'3

[mm] in Ho = 1900 [mm] - garaZna vrata tip ... ... * So = 2230 [mm] |H:!:D ,
Ho = 1990 [mm] - tip garaznih vrat ...... i

Vigina odprtine (1) Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho) v[mm] do

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3040 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

Vgradne dimenzije

E .

stopinj [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 140 170 Ho - 100 Ho - 80 Ho - 70

3 135 165 Ho-110 Ho - 90 Ho - 70

4 130 160 Ho - 120 Ho - 90 Ho - 70

5 120 150 Ho - 130 Ho - 90 Ho - 70

6 110 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
Torej - 40 110

7 110 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70

8 100 130 Ho - 140 - Ho - 70

9 100 120 Ho - 140 B Ho -70

10 100 110 Ho - 140 B Ho - 70

11do 20 100 100 Ho - 140 - Ho - 60

Samodejno: Emin=cos(Kp) x Emin' 3200 uEpl
MOTO 3800 2251 -3000
Roc¢no: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450)
4800 2851 - 3150
Ho - visina odprtine
3310 0-2250
Emin' - vrednost iz tabele, odvisno od enote avtomatskega delovanja in Ho

METRO 3910 2251 -2850
Kp - kot naklona stropa glede na tla 4910 2851-3150

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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UniPro

Gosenice tipa SpA

Vgradne dimenzije

RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Minimalne dimenzije garaznih vrat: * So

=1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garazna vrata tip ...... * So = 1500 [mmm

in Ho = 1900 [mm] - garazZna vrata tip

[mm] - tip garaznih vrat ......

S

+S0=2230 [mm]inHo=1996_ | [, [T T

Visina odprtine (1)
(Ho) v [mm] do

2000

2100

2125

2200

2250

2375

2500

2625

Sirina odprtine (1) (So) v[mm] do

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

stopinj [°] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2do3 360 390 Ho - 50 Ho - 20
4 350 380 Ho - 50 Ho - 20
5do6 350 370 Ho - 50 Ho - 20 Torej - 40 110
7 350 360 Ho - 50 Ho - 20
8do 20 350 350 Ho - 50 Ho - 20
Najmanjsa globina garaze
S S
Samodejno: Emin=cos(Kp) x Emin’ 3200 0-2250
MOTO 3800 2251 - 3000
Rocno: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450)
4800 2851 - 3150
Ho - visina odprtine
3310 0-2250
Emin' - vrednost iz tabele, odvisno od enote avtomatskega delovanja in Ho
METRO 3910 2251 - 2850
Kp - kot naklona stropa glede na tla 4910 2851 -3150

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.

W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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UniPro

Gosenice tipa HL

UulwN

oH|lH

RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Minimalne dimenzije garaznih vrat: * So
=1500 [mm] in Ho = 1955 [mm] - garazna vrata tip ......
in Ho = 2040 [mm] - garazna vrata tip ... ...

vso=2230[mm) | I, T T T

I 3

Visina odprtine (1)

Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

3000

P

(Ho) v [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

vse razpoloZljive

Barva/struktura kombinacije barv in strukture
Dimenzije standard ‘ poseben
Priro¢nik
Nmin 400<N 1300
S pogonsko enoto
Sj Torej - 40 [mm]
Priro¢nik
Hj Ho - 20 [mm]
S pogonsko enoto
W1, W2 110 [mm]
Priro¢nik Ho - 0,8 x N+645 [mm]
Emin Z MOTO pogonom 3200 [mm] za Ho  2080; 3800 [mm] za 2080 < Ho  2680; 4800 [mm] za Ho > 2680
Z METRO pogonom 3310 [mm] zaHo 2080; 3910 [mm] za 2080 <Ho  2680; 4910 [mm] za Ho > 2680

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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H RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire
UniPro

Gosenice tipa SNP Minimalne dimenzije garaznih vrat: * So

=1500 [mm] in Ho = 1800 [mm] - garazna vrata tip ...... * So = 1500 [mml:ijzl
in Ho = 1900 [mm] - garazna vrata tip ... ... * S0 =2230 [mm]in Ho = 199@ e ,
[mm] - tip garaznih vrat ...... *So 1750 [mm] in Homax = 2500 [mm], DrE

o 1750 [mm] < So < 2000 [mm] Homax = 2750 [mm]

— Vigina odprtine (1) Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho)v[mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 ‘

2125 -
- ====

T eI

2375

========—==

2625

L

275 -----

3000

Vgradne dimenzije
SNPN, SNPG, SNPW, SNPK SNPV

ne velja za vrata z barvo Sandgrain in RAL 9005 Silkline.

| E vse razpoloZljive RAL 9006, RAL 7016, drugi
[:_ £ Barva/struktura kombinacije barv in strukture RAL (Silkline)
— i =1 Dimenzije standard | poseben poseben
Priro¢nik 90 [mm]
Nmin Z MOTO pogonom 100 [mm]
Z METRO pogonom 100 [mm]
He Sj Torej - 40 [mm]

Uuong ) Roéno + lovilec (standard) Ho - 60 [mm]

Hi S pogonsko enoto Ho - 60 [mm]
W1, W2 100 [mm]

Priro¢nik Ho + 600 [mm]

Emin Z MOTO pogonom Ls + 300 [mm]

Z METRO pogonom Ls +410 [mm]

Ls 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho ~ 2850; 4500 [mm] za Ho > 2850

Torej - Sirina odprtine, naro¢na mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, narocniska mera. Hj - svetla viSina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana viSina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaZe s prostorom pod stropom. Ls - dolzina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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U n i P ro Re n O SySte m RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Minimalne mere garaznih vrat: * So

Trakovi tipa St .
=1500 [mm)] in Ho = 1900 [mm].

Vigina odprtine Sirina odprtine (So) v [mm] do
(Ho) v[mm] do nwzBmm*m%mWmmmnm%*amm@ummmummm
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

MontaZa za odprtino - maska za odprtino MontaZa v odprtino - maska v odprtino MontaZa v odprtino - maska pred odprtino

u

4

o101

Vgradne dimenzije —
. Namestitev za odprtino Namestitev v odprtino

Sj Torej - 240 [mm] + W1 + W2 Sol - 240 [mm]
Prirocnik Ho -210 [mm] + N Ho - 210 [mm]
Hi Rotno + lovilec Ho-160[mm]+N Ho - 160 [mm]
Torej - Sirina odprtine, naroéna mera. § pogonsko enoto Ho-160 [mmi+N Ho - 160 (mm]
Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat. X
Ho - viSina odprtine, naro¢na mera. Nmin 0[mm] 0[mm]
Hj - svetla viSina prehoda po vgradnji garaznih vrat. W1min, W2min 0 [mm] 0 [mm]
N - minimalna zahtevana viSina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. Z Torej - 200 [mm] + W1 + W2
W2 - najmanj3a potrebna stranska razdalja.
E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. H Ho - 100 [mm] + N
(1) - Ko je v garazna vrata vgrajena kljucavnica z varnostno zavoro Hj =
Ho-190 [mm] + N Ce: N > 100 [mm], potem 100 [mm]; W1 > 100 [mm], potem W1 = 100 [mm]; W2 > 100 [mm], potem W2 = 100 [mm]
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U n i P ro Re n O SySte m RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Gosenice tipa SNP Minimalne mfere garaznih vrat: * So
=1500 [mm] in Ho = 1900 [mm].

T
Vigina odprtine (1) | Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho) v [mm] do | 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
2000
2100
e o
2250

2375

2500
2625

2750
2875

- - ne velja za vrata z barvo Sandgrain in RAL 9005 Silkline.

MontaZa za odprtino - maska za odprtino MontaZa v odprtino - maska v odprtino MontaZa v odprtino - maska pred odprtino

u

fo10y

Vgradne dimenzije ;
. - Namestitev za odprtino Namestitev v odprtino
S

) Torej - 240 [mm] + W1 + W2 Sol - 240 [mm]
Priro¢nik Ho - 320 [mm] + N Ho - 320 [mm]
Hj Rocno + lovilec Ho - 240 [mm] + N Ho - 240 [mm]
S pogonsko enoto Ho - 220 [mm] + N Ho - 220 [mm]
Torej - Sirina odprtine, naro¢na mera. Nmin 0[mm] 0[mm]
Sj - svetla 3irina prehoda po vgradnji garaznih vrat. . .
Ho - viSina odprtine, naro¢na mera. Wimin, W2min 0tmm 0tmmi
Hj - svetla viSina prehoda po vgradnji garaznih vrat. 7z Torej - 200 [mm] + W1 + W2
N - minimalna zahtevana viSina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. H Ho - 100 [mm] + N
W2 - najmanj3a potrebna stranska razdalja.
E - minimalna globina garaZe s prostorom pod stropom. Ce: N > 100 [mm], potem 100 [mm]; W1 > 100 [mm], potem W1 = 100 [mm]; W2 > 100 [mm], potem W2 = 100 [mm]
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U n i P ro N a n 080 RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Gosenice tipa Nano80 Minimalne dimenzije garaznih vrat: « So

=1500 [mm] in Ho = 1955 [mm] - garazna vrata tip ...... * S0 =2230 [mm[]:EB, [_] m 1 ! IVI, | I"I

[

in Ho = 2040 [mm] - garazna vrata tip ... ...

Vigina odprtine (1) Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho) v [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 z|750 3000 3250 35003750 400(1 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750

2875
3000

Vgradne dimenzije

SStN, SStG, SStW, SStK

s Jstruk vse razpoloZljive
arva/struktura - .
E kombinacije barv in strukture

|
!

F Dimenzije standard poseben
\ IWK_V t ﬁ Nmin S pogonsko enoto 80 [mm]
Sj Torej - 40 [mm]
1 Z MOTO pogonom Ho - 80 [mm]
f "
OH |l H Z METRO pogonom Ho - 80 [mm]
”
W1, w2 110 [mm]
[wiog Z MOTO pogonom Ls + 600 [mm]
" Emin
Z METRO pogonom Ls + 600 [mm]
19 Ls 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho  2850; 4500 [mm] za Ho > 2850

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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UniTherm

Gosenice tipa Sp

Vgradne dimenzije

HH|

RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Najmanjse dimenzije garaznih vrat:
So = 2000 [mm]in Ho = 1800 [mm]

Visina odprtine (1)

Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do

(Ho) v [mm] do

2250 2%75 2400‘2500 2600 2750 #OOO 325*} 3500 37|50 4000 )4250 4540 4750 SPOO 5504 6000 ‘

2000 I
2100 ]
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Najmanjsa visina preklade
Ut Sop Standardna viSina Nmin [mm]
garaznih vrat [mm] Priro¢nik Samodejno
Sj | Torej - 40 [mm] 2000 200 200
Prirocnik | Ho - 280 [mm] 2100 200 200
Rocno + lovilec Ho - 140 [mm]
Hj 2 MOTO pogonom Ho - 100 (mm] 2125 200 200
Z METRO pogonom Ho - 100 [mm] 2200 220 220
W1min, W2min 110 [mm] 2250 200 200
Prirocnik Ho + 400 [mm] 1 ik
uws | Z MOTO pogonom | Ls + 300 75 200 200
Z METRO pogonom | Ls + 410 2500 200 200
s 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho ~ 2850; 4500 [mm] Vigina garaiﬁih vrat po 200 200
za Ho > 2850 meri

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - visina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla viSina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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M RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire
UniTherm

Trakovi tipa St Najmanjse mere garaznih vrat: So = 2000 [mm] in Ho = 1800 [mm]

Vigina odprtine (1) Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do
(Ho) v {mm] do 2250 2375 240D 2500 2600 275D 3000 3250 3500 3750 4000 4280 4500 4750 5000 5500 | | | |
2000
2100 _
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Vgradne dimenzije Najmanijsa viSina preklade
| E i UniTherm v ;;?:E?‘l?;d\zznls‘::\i] Priroénik o Samodejno
—— | Sj Torej - 40 [mm] 2000 105 140
. privacrik Ho - 190 [mm 2100 105 [ 140
Rocno + lovilec Ho - 140 [mm]
| H Z MOTO pogonom Ho - 140 [mm] 2125 105 140
HH| I | Z METRO pogonom Ho - 140 [mm] 2200 115 150
uom | Wimin, W2min 110 [mm] 2250 105 140
f | o fo+ 750 [mm] 2375 1 105 i 140
uws | ZMOTO pogonom Ls + 300
Z METRO pogonom Ls+410 2500 105 | 140
2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho ~ 2850; 4500 [mm] za Viina garaznih vrat po
ks Ho > 2850 meri 109 140

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - visina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla viSina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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UniTherm

Tiri tipa Sj

RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Najmanjse mere garaznih vrat: So = 2000 [mm] in Ho = 1800 [mm]

Vigina odprtine (1) Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do
(Ho) v [mm] do 22502#75240@25002600275P3ooo125035003750400042504500*75050405500‘ ‘ ‘ [ ‘
2000 !
2100 |
2125 I
2200 j
2250 |
2375 |
2500 '
2625 |
2750 i
2875 i
3000
Vgradne dimenzije Najmanjsa viSina preklade
. E | UniTherm SSj ;:?:%?Ld\?rz:ﬁ::‘i] } Priro¢nik S Samodejno
I Sj Torej - 40 [mm] 2000 I 400 i 400
- i UI Priroenik . 2100 400 400
Rocno + lovilec Ho
i |2 oTo pogonom o 2125 400 400
Z METRO pogonom Ho 2200 410 410
Wimin, W2min 110 [mm 2250 400 400
1 Prirocnik Ho + 400 [mm]
- wa | ZMOTO pogonom Lo+ 300 2375 400 400
Z METRO pogonom I Ls + 410 2500 400 400
Ls 2900 [mm] za Ho  2250; 3500 [mm] za Ho > 2250 in Ho ~ 2850; 4500 [mm] Viina garaznih vrat po 400 400
za Ho > 2850 meri

Torej - Sirina odprtine, narocna mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - visina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla viSina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaze s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. (1) - Mera narocila.
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P RI M E RazpoloZljiv razpon dimenzij za tire

Gosenice tipa Sp Najmanjse mere garaznih vrat: So = 2000 [mm] in Ho = 1900 [mm]

Vigina odprtine (1) Sirina odprtine (1) (So) v [mm] do
(Ho) v[mm] do

2250 2375 24002500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000

2000 | | |

v o o

2200

s

275 ﬁ------

2500 ----
I

2625

2875
3000

Vgradne dimenzije

E
| “
T |k Sj Torej - 40 [mm]
b Hj Ho - 100 [mm]
HH| Nmin 200 [mm](2)
uruoM. M

W1min, W2min 160 [mm]
Emin METRO Ls + 410 [mm]
Ls METRO 2900 [mm] ali 3500 [mm]

Torej - Sirina odprtine, naro¢na mera. Sj - svetla Sirina prehoda po vgradnji garaznih vrat Ho - viSina odprtine, naro¢niska mera. Hj - svetla visina prehoda po vgradnji garaznih vrat. N - minimalna zahtevana visina preklade.
W1 - minimalna zahtevana stranska razdalja. W2 - najmanjsa potrebna stranska razdalja. E - minimalna globina garaZe s prostorom pod stropom. Ls - dolZina pogonske tirnice. .
(1) - Mera narocila. (2) - Za garazna vrata visine 2200 [mm] je Nmin 220 [mm].
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Pdleg '_s'ekcijs_l_dh garaznih vrat WISNIOWSKI ponuja tudi druga garazna vrata
: reéit_v__e:-irbi_b,-dyi'ina in dvokrilna garazna vrata. 00

A Té'_féznolil_(é_)_s;tjé-na§ odgovor na zahteve nasih strank. Naj vas presenetimo
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Rolo vrata.

Popolna kombinacija
oblike in funkcije.

Udobje in prirocnost postaneta standard pri valju
vrata. Vsa rolo vrata imajo pogonsko enoto. Vrata
zavesa je skrito navita na navijalno gred
v Skatli, kar pomaga prihraniti prostor

pod stropom.

VARNOST

104 SEKCIJSKA GARAZNA VRATA



Machine Translated by Google

Zanesljiva in varna rolo vrata

+ Dve viSini profila na izbiro: 77 in 100 mm. « PriloZzeno

spodnje celicasto tesnilo, krtacna tesnila v tirnicah in tesnilo, privijaceno na preklado

dobra toplotna izolacija.

+ Distancniki zagotavljajo ustrezen razmik med profili, ko je vratna zavesa navita, kar omogoca tiho

delovanje vrat in podaljSa Zivljenjsko dobo panelov.

Izhod gonilke skozi steno - ¢e ni Aluminijaste tirnice

drugega vhoda v prostor, kjer so (brez termi¢ne prekinitve) so pritrjene v
vgrajena rolo vrata, je treba narociti notranjosti prostora ob stranskih robovih
opcijo, ki omogoca izhod rocice skozi odprtine. Opremljeni so s krtacnimi
preklado na zunanjo stran vhodne odprtine. tesnili in drsniki.

Zaklep zaves v
vratih BR-77s in BR-77E

preprecuje dvig zavese od zunaj.

Varnost uporabe zagotavlja Vratno zaveso je opremljeno Dve vrsti lahkih

varnostni rob. Ce zavesa tréi ob z ojatanim aluminijastim spodnjim aluminijastih

oviro, se umakne v odprt poloZaj. profilom, ki poveca togost profilov - (100 mm in
zavese. 77 mm), polnjeni s

poliuretansko
peno brez freona.

Zasilno odpiranje vrat z
notranje strani je mozno
zahvaljujoc rocici za odpiranje
v sili.

RazpoloZzljive razli¢ice

BR-77s | BR-77E

BR-77s | BR-77E (primer zasteklitve)

BR-77s | BR-77E z ventiliranim profilom
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Dvokrilna vrata.
Preprosta in preverjena resitev.

Dvokrilna vrata so najbolj ekonomicen sistem zapiranja garaze. Preproste in preizkuSene reSitve zagotavljajo nizko

cena in zanesljivo delovanje.

VARNOST
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Funkcionalnost in
varnost dvokrilnih vrat

+ Okvir odprtine in krilo sta izdelana iz pocinkanih jeklenih profilov brez termicne

prekinitve.
* Krilo je polnjeno s pocinkano jekleno plocevino. ¢
Elementi okvirja odprtine so povezani z vijacnimi spoji.

Samozapahni zapahi
so namesceni na stirih tockah (v
zgornjem in spodnjem delu krila) in

preprecujejo nepooblas¢eno Omejevalnik
odpiranje vrat. tecaja preprecuje odpiranje
krila.

Noga Za izboljSano toplotno
preprecuje, da bi se odprta vrata izolacijo vase garaze
nenamerno zaprla. so na voljo vrata v toplotno

izolirani izvedbi .

Omejevalnik
omejuje gibanje vrat in preprecuje,
da bi se cezmerno odpirala.

Standardni kot odpiranja je 98°,
opcijsko pa se lahko krilo odpre
do 140°.

Vijatne povezave

zagotavljajo vzdrZzljivost

celotne konstrukcije, sestavljene
iz pocinkanih jeklenih

profilov.

RazpoloZljive razlicice

Navpicno nizko Model 1 - horizontalni nizki
Model 2 - horizontalno visoko Model 4 - vertikalno visoko
Model 6 - poSevni "SV" Model 7 - poSevni "SA"

Model H - horizontalno visoko
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Gor in Cez vrata.
Popolna klasika.

DviZna vrata so ena najbolj priljubljenih vrat na trgu. Njihova preprosta zgradba kot tudi

enostavna in preizkuSena mehanika zagotavlja zanesljivo delovanje

VARNOST
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Lastnosti Razpolozljive razliCice
Pocinkane vodoravne tirnice in pre¢ka  Okvir odprtine iz Navpicno nizko Model 1 Model 2 Model 4
pocinkanih $katlastih profilov Horizontalno nizko Vodoravno visoko Navpi¢no visoko

d

Zapah vratnega krila Kljucavnica s cilindrom Model 5 Model 3 Model 6 Model 7

kljucavnice, ki zapira vrata na obeh straneh  yiortikaina visoka s trakom Horizontalna visoka s trakom

PVC zaklju¢na plosca, Toplotna izolacija iz ekstrudiranega utsCel 20 ModeTEY ulois] 5 i) 29
znotraj bela polistirena

Vratno krilo Sistem vlegne vzmeti, ki Model 8 Model 9 V vzorec H vzorec
iz pocinkane jeklene plocevine je odgovoren za uravnoteZenje Horizontalna nizka zaklopka Horizontalna visoka - polkna Navpiéno visoko Vodoravno visoko
s poliestrskim premazom teZe vratnega krila
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Super je,
ko gre vse odlicno...

ker je harmonija najviSja oblika lepote. Izberite svoja garazna vrata, okna in polkna ter
vrata in ograjo v sistemu Home Inclusive™, ki bo ustvaril oblikovno in barvno usklajen
komplet. Poudarite to harmonijo s funkcijo pametnega upravljanja smartCONNECTED
in spoznajte popolnost, ki ne bo nikoli iz mode. Ustrezen komplet stavbnega pohistva in
ograje? Od enega proizvajalca v enotnem dizajnu - saj je super, ko se vsi elementi

skladajo z vasimi sanjami, vasim domom in drug z drugim.

SEKCIJSKA GARAZNA VRATA

ZIV)JO MARINA HORIZ

DOVOLITE NAM, DA VAS NAVDIHNIMO Z NASO NOVO KOLEKCIJO HOME INCLUSIVE S 16 UNI

ZDRAVO ZEMLJA



Machine Translated by Google

HI QUARTZ GREY

n HI ANTRACIT HI DEEP GREEN

HI STONE HI STEEL HI RUBY

WISNIOWSKI
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